
FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO

LG OXID

Producto sin pictogramas de peligro. Siga igualmente estas indicaciones.

PRIMEROS AUXILIOS
www.industriasteq.com 1.4 Teléfono de emergencia: +34 91 562 04 20 SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS
PELIGROS 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Reglamento nº1272/2008 (CLP): De acuerdo al Reglamento
nº1272/2008 (CLP), el producto no es clasificado como peligroso 2.2 Elementos de la etiqueta: Reglamento nº1272/2008
(CLP): Indicaciones de peligro: No relevante Consejos de prudencia: No relevante Información suplementaria: EUH210:
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 2.3 Otros peligros: El producto no cumple los criterios PBT/vPvB
SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 3.1 Sustancia: No aplicable 3.2 Mezclas:
Descripción química: Aditivo/s Component

NO MEZCLAR CON
incompatibles: Ácidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros Evitar ácidos fuertes No aplicable
Evitar incidencia directa No aplicable Evitar álcalis o bases fuertes

EN CASO DE ACCIDENTE

Emergencias: 112
Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20
Industrias Químicas TEQ · +34 968 69 27 62


