FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO

TEQ-PUR

@é

EQUIPOS DE PROTECCION OBLIGATORIOS

Guantes Gafas o Ropade
de pantalla proteccion
PELIGROS

H318: Provoca lesiones oculares graves. H226: Liquidos y vapores inflamables. H315: Provoca irritacion
cutanea.

COMO TRABAJAR CON SEGURIDAD

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra
fuente de ignicion. No fumar. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion. P302+P352: EN
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338: EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGKA/médico. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor
de polvo ABC para la extincion. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases 'y
residuos de envases respectivamente.

PRIMEROS AUXILIOS

www.industriasteq.com 1.4 Teléfono de emergencia: +34 91 562 04 20 SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS
PELIGROS ** 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla: Reglamento n°1272/2008 (CLP): La clasificacion de este
producto se ha realizado conforme el Reglamento n°1272/2008 (CLP). Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoria 1,
H318 Flam. Lig. 3: Liquidos inflamables, categoria 3, H226 Skin Irrit. 2: Irritacion cutanea, categoria 2, H315 2.2 Elementos
de la etiqueta: Reglamento n°1272/2008 (CLP): Peligro Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones
oculares graves. Flam. Lig. 3: H226 - Liguidos y vapores inflamables. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritacion cutanea. Cons

NO MEZCLAR CON

EN CASO DE ACCIDENTE

Emergencias: 112
Servicio de Informacion Toxicolégica: 91 562 04 20
Industrias Quimicas TEQ - +34 968 69 27 62




