FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO

VITRO-TEQ

EQUIPOS DE PROTECCION OBLIGATORIOS

Guantes Gafas o Proteccion Ropade
de pantalla respiratoria proteccion
PELIGROS

H319: Provoca irritacion ocular grave. H317: Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

COMO TRABAJAR CON SEGURIDAD

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de
los ninos. P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264: Lavarse
concienzudamente tras la manipulacion. P280: Llevar guantes de proteccién/prendas de proteccion/gafas de
proteccion/calzado de proteccion. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante
agua. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva
habilitado en su municipio.

PRIMEROS AUXILIOS

www.industriasteq.com 1.4 Teléfono de emergencia: +34 91 562 04 20 SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS
PELIGROS 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla: Reglamento n°1272/2008 (CLP): La clasificacion de este
producto se ha realizado conforme el Reglamento n°1272/2008 (CLP). Eye Irrit. 2: Irritacion ocular, categoria 2, H319 Skin
Sens. 1: Sensibilizacién cutanea, categoria 1, H317 2.2 Elementos de la etiqueta: Reglamento n°1272/2008 (CLP):
Atencion Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritacion ocular grave. Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar
unareaccion alérgica en la piel. Consejos de prudencia: P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la
etiqu

NO MEZCLAR CON

incompatibles: Acidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros Evitar acidos fuertes No aplicable

EN CASO DE ACCIDENTE

Emergencias: 112

Servicio de Informacion Toxicolégica: 91 562 04 20
Industrias Quimicas TEQ - +34 968 69 27 62



