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PELIGROS
H331: Tóxico en caso de inhalación. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. H334: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H317: Puede provocar una reacción
alérgica en la piel. H335: Puede irritar las vías respiratorias.

CÓMO TRABAJAR CON SEGURIDAD
P280: Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección
respiratoria/calzado de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO
provocar el vómito. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa
contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la
persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P342+P311: En caso
de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P501:
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos
de envases respectivamente. - CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA - Emisión: 29/05/2017 Revisión:
27/03/2023 Versión: 4 (sustituye a 3) Página 1/14 Documento generado con CHEMETER (www.siam-it.

PRIMEROS AUXILIOS
www.industriasteq.com 1.4 Teléfono de emergencia: +34 91 562 04 20 SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS
PELIGROS 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Reglamento nº1272/2008 (CLP): La clasificación de este
producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP). Acute Tox. 3: Toxicidad aguda (por inhalación),
categoría 3, H331 Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3, H412 Eye
Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoría 1, H318 Resp. Sens. 1: Sensibilización respiratoria, categoría 1, H334 Skin
Corr. 1B: Corrosión cutánea, categoría 1B, H314 Skin Sens. 1A: Sensibilización cutánea, categoría 1A, H317 STOT SE 3:
Toxicidad esp

NO MEZCLAR CON
incompatibles: Ácidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros Evitar ácidos fuertes No aplicable
Evitar incidencia directa No aplicable Evitar álcalis o bases fuertes

EN CASO DE ACCIDENTE

Emergencias: 112
Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20
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