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PELIGROS
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

CÓMO TRABAJAR CON SEGURIDAD
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P272: Las prendas de trabajo
contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P280: Llevar guantes de protección/prendas de
protección/gafas de protección/calzado de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con abundante agua. P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P501:
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos
de envases respectivamente.

PRIMEROS AUXILIOS
www.industriasteq.com 1.4 Teléfono de emergencia: +34 91 562 04 20 SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS
PELIGROS 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Reglamento nº1272/2008 (CLP): La clasificación de este
producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP). Skin Sens. 1A: Sensibilización cutánea, categoría
1A, H317 2.2 Elementos de la etiqueta: Reglamento nº1272/2008 (CLP): Atención Indicaciones de peligro: Skin Sens. 1A:
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Consejos de prudencia: P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el
gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P280: Llev

NO MEZCLAR CON
incompatibles: Ácidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros Evitar ácidos fuertes No aplicable
Evitar incidencia directa No aplicable Evitar álcalis o bases fuertes

EN CASO DE ACCIDENTE

Emergencias: 112
Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20
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